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Silver Plus este o copertin�  
u� oar�  � i economic�  pentru umbrirea 
teraselor � i balcoanelor de dimensiuni medii 
• Bra�ele care se îndoaie din aliaj special 
din aluminiu sunt instalate pe suporturi 
fabricate prin metoda numeric� . 
• Un lan� placat aplicat pentru  
conexiuni, le face mai rezistente � i durabile. 

• O grind�  solid�  p� trat�  sus�ine 
construc�ia. O astfel de solu�ie ofer�   
o oarecare libertate pozi�ion� rii suporturilor 
� i simplific�  instalarea copertinei. 
• O hus�  op�ional�  din aluminiu protejeaz�  

materialul rulat � i scoate în eviden��   
aspectul estetic al întregii copertine. 
• elementele de construc�ie sunt l� cuite 
Prin pulverizare în culoare alb� . 
• Exist�  posibilitatea folosirii setului 
de bra�e suprapuse. 

Proiec�ie 
Proiec�ie maxim�  
L�� ime maxim�  
L�� ime minim�  

Bra�e 
Unghi de basculare 
Instalarea suporturilor 
Diametrul tubului de rulare 
Hus�  op�ional�  
Culoarea construc�iei 
Material 
Valen��  
Opera�iune manual�  
Ac�ionare automat�  

1,6 m; 1,9 m; 2,2 m; 2,5 m 
2,5 m 
5,3 m 
proiec�ie + 0,4 m; în cazul bra�elor suprapuse l�� imea minim�   
este proiec�ia minus 0,4 m 
îndoire, aluminiu, cu arcuri � i un lan� plat 
5° ~ 40°  
Perete, tavan, grind�  
70 mm � i 80 mm 
da 
l� cuire prin pulverizare cu vopsea alb�  
peste 60 de modele 
în� l�imea 21cm (±0,5cm), forma dat�  de model 
manivel�  1,5 m; 1,8 m; 2,2 m 
motor, motor cu suprareglare, telecomand� , controlul meteo vânt-soare 

Bara frontal�  Bra� cu lan� Bra�e suprapuse 
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Culori de construc�ie disponibile: 

- alb, RAL 9010 

Instalare pe un perete 
(cu o hus�  op�ional� ) 

0 

PROIEC� IE 

ÎN� L� IME 

0 

Instalare pe un perete (cu hus�  de protec�ie) 
Unghi de reglare pentru copertin�  

Instalare pe un tavan Instalare pe un perete Instalare pe o grind�  
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Australia este perfect pentru terase. 
O construc�ie simpl�  � i o munc�  de  
calitate superioar�  face modelul potrivit 
aplica�iilor comerciale. 
• Bra�ele care se îndoaie ale copertinei sunt 
instalate pe suporturi din aluminiu fabricate 
prin turnare sub presiune. 
• Performan�a sigur�  � i un lan� 
plat aplicat la articula�ii 
asigur�  durabilitate � i func�ionare sigur�  
a copertinei. 
• Un suport central pentru tubul de rulare 
in cazul copertinelor late, în special, 
compenseaz�  abaterea tubului asigurând 
astfel o întindere în bune condi�ii a 
materialului. 
• Construc�ia este sus�inut�  
cu o grind�  p� trat�  din o�el care permite 
o oarecare libertate pozi�ion� rii suporturilor 

Proiec�ie 
Proiec�ie maxim�  
L�� ime maxim�  
L�� ime minim�  

Bra�e 

Unghi de basculare 
Suporturi de instalare op�ionale 
Diametrul tubului de rulare 
Culoarea construc�iei 
Material 
Valen�a 
Func�ionare manual�  
Ac�ionare automat�  

2,1 m; 2,6 m; 3,1 m; 3,6 m 
3,6 m 
7 m 
proiec�ie + 0,35 m; în cazul bra�elor suprapuse l�� imea minim�   
este proiec�ia minus 0,4 m 
îndoire, aluminiu, cu arcuri � i un lan� plat 
egalizarea bra�elor îndoite 
5° ~ 60°  
Perete, tavan, grind�  
70 mm � i 80 mm 
Alb, argintiu + grafit, bej, maro – lac pulverizat 
peste 60 de modele 
în� l�imea 21cm (±0,5cm), form�  dat�  de model 
manivel�  1,5 m; 1,8 m; 2,2 m 
motor, motor cu suprareglare, telecomand� , controlul meteo vânt-
soare 

� i simplific�  instalarea copertinei. 
• Construc�ia copertinei este l� cuit�   

prin pulverizare cu vopsea alb� , argintie cu 
finisaje din grafit, bej � i maro. 

• Exist�  posibilitatea folosirii setului 
de bra�e suprapuse. 

Bara frontal�  Bra� cu lan� Bra�e suprapuse 
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Culori de construc�ie disponibile: 

- alb, RAL 9010 

- bej, RAL 1015 

- argintiu, RAL 9006 
- finisaj din grafit, RAL 7021 

- maro, RAL 8016 

Reglare � i instalare : 

PROIEC� IE 

ÎN� L� IME 

Instalare pe un tavan Instalare pe un perete 

Reglare a unghiului de basculare pentru copertin�  

Instalare pe o grind�  
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• 

Jamaica îmbin�  elegan�a � i rezisten�a. 
Construc�ia sa asigur�  o durabilitate sporit�  
in condi�ii de folosire intens� . 
Astfel, reprezint�  alegerea perfect�  
pentru terasele mari � i pentru aplica�ii 
comerciale. 
• Bra�ele îndoite ale copertinei sunt 
instalate pe suporturi speciale din aluminiu 
fabricate prin metoda 
numeric� . 
• Un lan� plat aplicat pe bra�e � i 
articula�iile precis construite asigur�  
o func�ionare pe termen lung 
a copertinei. 
• Un suport central pentru tubul de rulare 
al copertinelor mari asigur�  chiar � i  
întinderea materialului. 
• Construc�ia este sus�inut�  cu o  
cu o grind�  p� trat�  din o�el care permite o 
oarecare libertate a pozi�ion� rii suportului � i 
simplific�  instalarea copertinei. 

materialul rulat. 
• Construc�ia copertinei este l� cuit�  
prin pulverizare cu vopsea alb� , argintie cu 

Proiec�ie 
Proiec�ie maxim�  
L�� ime maxim�  

L�� ime minim�  

Bra�e 

Unghi de basculare 
Instalarea suporturilor 
Diametrul tubului de rulare 
Hus�  op�ional�  
Culoarea construc�iei 
Material 
Valen��  
Opera�iune manual�  

Ac�ionare automat�  

2,1 m; 2,6 m; 3,1 m; 3,6 m; 4,1m 
4,1 m 
7m 
proiec�ie + 0,5 m; în cazul bra�elor suprapuse l�� imea minim�   
este proiec�ia minus 0,4 m 
îndoire, aluminiu, cu arcuri � i un lan� plat 
egalizarea bra�elor îndoite 
5° ~ 40°  
Perete, tavan, grind�  
70 mm � i 80 mm 
da 
Alb, argintiu + grafit, bej, maro – lac pulverizat 
peste 60 de modele 
în� l�imea 21cm (±0,5cm), form�  dat�  de model 
manivel�  1,5 m; 1,8 m; 2,2 m 
motor, motor cu suprareglare, telecomand� , controlul  
meteo vânt-soare 

• O hus�  op�ional�  din aluminiu protejeaz�  finisaje din grafit, bej � i maro. 
• Exist�  posibilitatea folosirii setului 
de bra�e suprapuse. 

Bara frontal�  Bra� cu lan� Bra�e suprapuse 
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Culori de construc�ie disponibile: 

- alb, RAL 9010 

- bej, RAL 1015 

- argintiu, RAL 9006 
- finisaj din grafit, RAL 7021 

- maro, RAL 8016 

Reglare � i instalare: 

Proiec�ie 

ÎN� L� IME 

Instalare pe o grind�  

Reglare a unghiului de basculare pentru 
copertin�  

Instalare pe un perete Instalare pe un tavan Instalare pe un perete (op�iunea cu hus� ) 
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Palladio este o copertin�  elegant�  
care este excelent�  pentru terase. 
• Construc�ia special�  a suporturilor bra�elor 
permite ridicarea acestora � i închiderea 
unei bare frontale strâns pe o caset�  
acoperind astfel materialul rulat. 
• Un lan� plat aplicat pentru bra�e 
� i articula�iile sigure garanteaz�  

func�ionarea pe termen lung 
a copertinei. 
• suporturile elastice ale unui tub de rulare 
Asigur�  chiar � i întinderea materialului. 
• Modelul Palladio combin�  caracteristicile 
unei copertine în caset�  � i o 
construc�ie bazat�  pe o grind�  p� trat�  
din o�el. Acest lucru permite profitarea de  
func�ionalitatea copertinei în caset�  
� i de asemenea simplific�  instalarea. 

Proiec�ie 
Proiec�ie maxim�  
L�� ime maxim�  
L�� ime minim�  
Bra�e 

Unghi de basculare 
Instalarea suporturilor 
Diametrul tubului de rulare 
Caset�  
Culoarea construc�iei 
Material 
Valen��  
Opera�iune manual�  

Ac�ionare automat�  

2,1 m; 2,6 m; 3,1 m; 3,6 m 
3,6 m 
7 m 
proiec�ie + 0,5 m 
îndoire, aluminiu, cu arcuri � i un lan� plat 
egalizarea bra�elor îndoite 
5° - 50°  
Perete, tavan, grind�  
70 mm 
Cu garnitur�  de etan� are 
Alb, argintiu + grafit, bej, maro – lac pulverizat 
Peste 60 de modele 
în� l�ime 21 cm (±0.5 cm), form�  dat�  de model 
manivel�  1,5 m; 1,8 m; 2,2 m 
motor, motor cu suprareglare, telecomand� , controlul  

meteo vânt-soare, motor recomandat cu oprire electric�  (Nemo) 

• Construc�ia copertinei este 
l� cuit�  prin pulverizare cu vopsea alb� , argintie  
finisaj din grafit, bej � i maro. 

Bar�  frontal�  Bra� cu lan� Construc�ie pentru ridicare 
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Culori de construc�ie disponibile: 

- alb, RAL 9010 

- bej, RAL 1015 

- argintiu, RAL 9006 
- finisaj cu grafit, RAL 7021 

- maro, RAL 8016 

Reglare � i instalare : 

225 
225 240 

Instalare pe un perete Instalare pe un tavan Instalare pe o grind�  

PROIEC� IE 

ÎN� L� IME 

225 
240 

Reglare a unghiului de basculare pentru copertin�  
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Dakar este perfect pentru a umbri 
terasele mari. 
• O caset�  liniar�  d�  copertinei 
o linie modern�  � i elegant�  � i 
de asemenea protejeaz�  materialul � i bra�ele 
de condi�iile meteo. 
• Pentru a cre� te în plus protec�ia 
materialului, sunt introduse în caset�  
garnituri de etan� are de siguran�� . 
• Bra�ele care se îndoaie din aliaj de aluminiu 
sunt folosite în aceast�  construc�ie � i sunt 
montate cu suporturile din aluminiu 
fabricate prin turnare sub presiune. 
• Îmbin� rile sigure cu lan� plat din 
O�el inoxidabil garanteaz�  func�ionarea 
Optim�  � i durabil� . 
• Copertinele cu o l�� ime mai mare sunt 
Dotate cu suport al unui tub de rulare 

Proiec�ie 
Proiec�ie maxim�  
L�� ime maxim�  
L�� ime minim�  

Bra�e 

Unghi de basculare 
Instalarea suporturilor 
Diametrul tubului de rulare 
Caset�  
Culoarea construc�iei 
Material 
Valen��  
Opera�iune manual�  

Ac�ionare automat�  

2,1 m; 2,6 m; 3,1 m; 3,6 m 
3,6 m 
6 m 
proiec�ie + 0,5 m 
îndoire, aluminiu, cu arcuri � i un lan� plat 
egalizarea bra�elor îndoite 
5° ~ 40°  
Perete, tavan, grind�  
80 mm 
Cu garnitur�  de etan� are 
Alb, argintiu + grafit, bej, maro – lac pulverizat 
Peste 60 de modele 
în� l�ime 21 cm (±0,5 cm), form�  dat�  de model 
manivel�  1,5 m; 1,8 m; 2,2 m 
motor, motor cu suprareglare, telecomand� , controlul  

meteo vânt-soare, motor recomandat cu oprire electric�  (Nemo) 

pe care materialul este 
întins mai uniform. Construc�ia  
copertinei este l� cuit�  prin pulverizare 

cu vopsea alb� , argintie cu finisaj 
din grafit, bej � i maro. 

Bar�  frontal�  Bra� Construc�ie pentru ridicare 
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Culori de construc�ie disponibile: 

- alb, RAL 9010 

- bej, RAL 1015 

- argintiu, RAL 9006 
- finisaj din grafit, RAL 7021 

- maro, RAL 8016 

Reglare � i instalare : 

285 
38 

30 

202.5 
160 

Instalare pe un perete Instalare pe un tavan 

245 

Instalare pe o grind�  

PROIEC� IE 

ÎN� L� IME 

Reglare a unghiului de basculare pentru copertin�  
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• 

Italia este o copertin�  pentru fereastr�  � i balcon 
pentru umbrirea � i protec�ia  
ni� elor, vitrinelor, balcoanelor, 
terasele � i verandele. 
• Levierele Pitman din aluminiu sunt dotate 
cu un arc care întinde materialul � i  
împiedic�  bra�ele s�  se îndoaie sub 
presiunea vântului. 
• Greutatea copertinei este distribuit�  pe bra� 
� i pe suporturile tuburilor de rulare. Astfel  
modelul Italia poate fi instalat chiar acolo unde 
rezisten�a bazei exclude folosirea unei 
copertine de teras�  cu bra�e care se îndoaie. 
• O construc�ie u� oar�  faciliteaz�  
instalarea copertinei. 
• · Elementele de construc�ie sunt l� cuite prin  
Pulverizare în culoare alb� . 

Proiec�ie 
Proiec�ie maxim�  
L�� ime maxim�  
Bra�e 
Suporturi de instalare 
Diametrul tubului de rulare 
Culoarea construc�iei 
Material 
Valen��  
Func�ionare manual�  
Ac�ionare automat�  

1,0 m; 1,4 m; 1,8 m 
1,8 m 
5 m 
înclinare, aluminiu, cu un arc 
perete, ni��  sau tavan 
70 mm 
Vopsea alb�  aplicat�  prin pulverizare 
Peste 60 de modele 
în� l�ime 21 cm (±0,5 cm), form�  dat�  de model 
manivel�  1,5 m; 1,8 m; 2,2 m 
motor, motor cu suprareglare, telecomand� , controlul  
meteo vânt-soare 

Bar�  frontal�  Bra� Construc�ie pentru ridicare 

14 



Culori de construc�iedisponibile: 

- alb, RAL 9010 

Instalare: 

Vedere în plan 
a unei copertine înf�� urate 

Vedere în plan 
a unei copertine desf�� urate 

Vedere lateral�  
a unei copertine înf�� urate 

Vedere lateral�  – a unei copertine desf�� urate 
Pentru un unghi de peste 90°, se aplic �  un tarif suplimentar 
pentru material. 

op 
   tio 
       n 

   n 
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da rd 
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Balcony Italia este protec�ia estetic�  
fa��  de razele soarelui. Este de asemenea o 
decorare practic�  a balcoanelor, teraselor � i 
ni� elor balcoanelor. 
• Bra�ele specifice pentru aceast�  copertin�  sunt 
fixate pe balustrada balconului. Construc�ia  
acestora permite reglarea corespunz� toare a  
înclina�iei. Exist�  cârlige la baza 
bra�elor � i la capetele acestora care se prind 
de bara frontal� . Întinderea corespunz� toare a 
copertinei se ob�ine prin rularea  
materialului în plus. 
• O construc�ie u� oar�  face instalarea 
Copertinei foarte u� oar� . 
• Bra�ele balustradei permit o mai mare libertate 
De instalare pe balcoane. 
• elementele de construc�ie sunt vopsite 
Prin pulverizare în culoare alb� . 

Proiec�ie 
Proiec�ie maxim�  
L�� ime maxim�  
Bra�e 
Suporturi de instalare 
Diametrul tubului de rulare 
Culoarea construc�iei 
Fabric 
Valen��  
Func�ionare manual�  

0,7 m 
0,7 m (lungimea materialului 210 cm) 
5 m 
Aluminiu, interblocare manual� , bar�  frontal�  deta� abil�  
Perete sau tavan 
70 mm 
Vopsea alb�  aplicat�  prin pulverizare 
Peste 60 de modele 
în� l�ime 21 cm (±0,5 cm), form�  în func�ie de model 
manivel�  1,5 m; 1,8 m; 2,2 m 

Bar�  frontal�  � i cârlig de prindere Bra� Construc�ie pentru ridicare 
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Culori de construc�ie disponibile: 

- alb, RAL 9010 

Instalare : 

Instalare de un bra� 

Instalare de un bra� cu cârlig  
(bra�ul în jos) 

Instalare pe un bra� cu cârlig 
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Axul are opritoare mecanice. Capetele superioare � i inferioare sunt 
fixate cu o � urubelni��  cu cap hexagonal. 
Axul Nemo este dotat cu întrerup� toare de limitare electronice � i o 
unitate cu telecomand�  încorporat� . Exist�  posibilitatea controlului prin 
motor direct cu un întrerup� tor temporizator. Limitele sunt 
programabile direct prin telecomand� . 

 Motoarele Axis-H au opritoare mecanice. Rularea manual�  a 
copertinei (cu manivel� ) este posibil�  în cazul întreruperii aliment� rii cu 
electricitate. Capetele sunt fixate cu ajutorul unei � urubelni�e cu cap 
hexagonal.  
Nemo-H este dotat cu întrerup� toare electronice � i o unitate cu 
telecomand�  încorporat� . Rularea manual�  a copertinei (cu manivel� ) 
este posibil�  în cazul întreruperii aliment� rii cu electricitate. Limitele 
sunt programabile direct prin telecomand� . 

REM C0 – o unitate de control cu un receptor de control de la distan��  
pentru motoarele Axis � i Axis-H. ofer�  posibilitatea controlului direct cu 
un întrerup� tor rotativ � i func�ioneaz�  în acord cu senzorii meteo.  
Eolis 3D. este un senzor în cazul în care tehnologia m� sur� rii 
electronice a accelera�iei este folosit�  pentru a detecta vibra�ia 
copertinei produs�  de vânt. Un astfel de principiu de func�ionare 
permite instalarea unui senzor oriunde pe bara frontal�  facilitând în 
mod semnificativ instalarea. Senzorul func�ioneaz�  numai cu 
motoarele Nemo-H. 
Soliris RTS – un senzor de vânt proiectat pentru motoarele Nemo-H 

Întrerup� tor rotativ – pentru motoarele Axis � i Axis-H. 
Întrerup� tor cu temporizator – pentru ontrolul motoarelor Nemo 
1-telecomand�  pentru canal 
1-telecomand�  pentru canal cu întrerup� tor cu senzor solar 
7-telecomand�  pentru canal cu întrerup� tor cu senzor solar 
1-telecomand�  pentru canal pentru motoarele Nemo-H 
4-telecomand�  pentru canal cu întrerup� tor cu senzor solar pentru 
motoarele Nemo-H 

Un angrenaj cu melc cu arc de control � i o oprire mecanic�  ce se 
poate aplica copertinelor silver Plus, Jamaica � i Australia. 
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